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Standard 083: 1.4404         

art.no. 8010.03.083
art.no. 8015.03.083
art.no. 8020.03.083
art.no. 8025.03.083
art.no. 8032.03.083
art.no. 8040.03.083
art.no. 8050.03.083

Standard 082: aluminium

art.no. 8010.03.082
art.no. 8015.03.082
art.no. 8020.03.082
art.no. 8025.03.082
art.no. 8032.03.082
art.no. 8040.03.082
art.no. 8050.03.082

Standard 081: POM-ELS (ATEX)     

art.no. 8010.03.081
art.no. 8015.03.081
art.no. 8020.03.081
art.no. 8025.03.081
art.no. 8032.03.081
art.no. 8040.03.081
art.no. 8050.03.081

Schrauben  -  screws  -  vis

art.no. 8010.07    6x
art.no. 8015.07    8x
art.no. 8020.07    8x
art.no. 8025.07    8x
art.no. 8032.07    8x
art.no. 8040.07    8x
art.no. 8050.07    8x

Manschette  |  sleeve  |  manchon

nach Wahl  (siehe Tabelle oben)
as selected  (see table above)
au choix  (voir tableau ci-dessus)

example:  80xx.xxx.0xx

SERIE | SERIES | SÉRIE 80
Ersatzteile | spare parts | pièces de rechange

Gewindedeckel  |  threaded cover  |  bouchon à vis
POM weiss - white - blanc

art.no. 8010.03.000
art.no. 8015.03.000
art.no. 8020.03.000
art.no. 8025.03.000
art.no. 8032.03.000
art.no. 8040.03.000
art.no. 8050.03.000

010. (DN 10,  G 3/8”)

80

015. (DN 15,  G ½”)

020. (DN 20,  G ¾”)

032. (DN 32,  G 1¼”)

025. (DN 25,  G 1”)

040. (DN 40,  G 1½”)

050. (DN 50,  G 2”)

NR NR-L

NR-E

NR-LH

NR-LE

NBR-LH

NBR-LE

EPDM-L

EPDM-LE ATEX

FPM CR CSM Standard

Alu

001. 011. 021. 121. 212. 303. 401. 501.

000

082

031. 061. 161. 262. 081
ATEX-versions:

1.4404

083

 

E - ATEX-konform - in compliance with ATEX - conforme à ATEX H - hell (weiss) - pale (white) - clair (blanc) L - FDA-konform - in compliance with FDA - conforme à FDA

Serie
Series
Série

Nennweite
Diameter
Diamètre

VersionManschette | Qualität
Sleeve | Quality

Manchon | Qualité


