
Lista sa podacima o
proizvodima
Karakteristike

NSYCAG19LP
rešetka za provetravanje prečnik izreza 19mm -
IP45

Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Product ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa PLS

Thalassa PLM
Thalassa TBS

Tip proizvoda ili komponente Plastična rebra za ventilaciju
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena ClimaSys sistem ventilacije
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Sastav uređaja 2 plastična rebra za ventilaciju

Dopunske informacije
Materijal Polyamide 6
Boja Siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza 19 mm
Visina 30 mm spoljašnja:
Širina 23,5 mm spoljašnja:
Dubina 22 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite IP45

Pakovanje
Pakovanje 1 težina 0,007 kg
Pakovanje 1 visina 130,000 mm
Pakovanje 1 širina 115,000 mm
Pakovanje 1 dužina 25,000 mm
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Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)

EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS deklaracija za Kinu

Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti životne okoline Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178439&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178439&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=10178439&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

