
Lista sa podacima o
proizvodima
Karakteristike

TMASD1
memorijska kartica za M2xx kontroler

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M221

Modicon M251
Modicon M241

Pribor / posebni tip SD kartica
Kompatibilnost proizvoda Logički kontroler
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M241

Modicon M221
Modicon M251

Tip memorije Fleš
Kapacitet memorije 256 MB
Pribor / posebna kategorija Posebni delovi

Dopunske informacije
Specifične primene proizvoda Transfer programa

Čuvanje kopije aplikacije
Mtbf pouzdanost 3000000 H
Vreme čuvanja podataka 10 year(s) at 25 °C
Broj ciklusa čitanja/upisa 100000
Masa proizvoda 0,004 kg

Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -10…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Otpornost na elektrostatičko
pražnjenje

15 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
4 kV on contact conforming to EN/IEC 61000-4-2

Otpornost na vibracije 1 gn conforming to EN/IEC 61131-2 2007
Otpornost na udare 15 gn conforming to EN/IEC 61131-2 2007
Relativna vlažnost 0…95 % without condensation

Packing Units
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
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Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 težina 29 g
Pakovanje 1 visina 1 cm
Pakovanje 1 širina 12 cm
Pakovanje 1 dužina 14 cm
Tip jedinice pakovanja 2 S02
Broj jedinica u pakovanju 2 50
Pakovanje 2 težina 1,45 kg
Pakovanje 2 visina 15 cm
Pakovanje 2 širina 30 cm
Pakovanje 2 visina 40 cm
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