Lista sa podacima o

proizvodima
Karakteristike

ZCKY41

poluga gr.prek.ZCKY-termopl. poluga sa toCkicem
promenljive duzine- -40..70°C

Osnovne informacije

Grupa proizvoda

Telemecanique Limit switches XC Standard

Ime serije

Tip proizvoda ili komponente

Standardni format

Poluga graniénog prekidaca

Kratko ime uredaja ZCKY
Kompatibilnost proizvoda XCKS
XCKL
XCKM
XCKJ
Pridruzena glava ZCKEO05
ZCKDO05
Kretanje glave Obrtno

Tip glave uredaja

Poluga sa tockicem sa povratkom termoplastika (promenjiva duzina)

Tip prilaza

Dopunske informacije

Bocni prilaz

Aktiviranje prekidaca

Sa korakom od 30°

Pozitivno otvaranje

Bez

Okruzenje
Temperatura okoline za rad

-25...70 °C za standardna sredina
-40...70 °C for low temperature

Temperatura okoline za skladistenje

-40...70 °C standardna sredina
-40...70 °C niska temperatura

Karakteristike Zivotne sredine

Niska temperatura
Standardna sredina

Packing Units

Pakovanje 1 tezina

0,023 kg

11.06.2021.

Sclneider 1

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrdivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za odredene namene



Pakovanje 1 visina 0,150 dm

Pakovanje 1 Sirina 1,000 dm

Pakovanje 1 duzina 0,500 dm

Offer Sustainability

Status odrzive ponude Green Premium proizvod

Propis REACh

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)

Bez zZive Da

Informacije o RoHS izuzecima

Izjava o zastiti okoliSa

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
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