
Lista sa podacima o
proizvodima
Karakteristike

ABL6AM00
montažna ploča na simetričnu DIN šinu - za
naponski transformator

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Phaseo
Pribor / posebni tip Ploča za montažu na šinu
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Količina po setu Set od 5

Dopunske informacije
Pribor /posebni deo Transformator: ABL6TS , nazivna snaga: 25 VA
Montaža proizvoda 35 mm simetrična DIN šina
Visina 70 mm
Širina 68 mm
Masa proizvoda 0,045 kg

Packing Units
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 težina 55 g
Pakovanje 1 visina 1 cm
Pakovanje 1 širina 6,7 cm
Pakovanje 1 dužina 7 cm
Tip jedinice pakovanja 2 S01
Broj jedinica u pakovanju 2 48
Pakovanje 2 težina 2,829 kg
Pakovanje 2 visina 15 cm
Pakovanje 2 širina 15 cm
Pakovanje 2 visina 40 cm
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Offer Sustainability
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)

EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC Da

Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1452399&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1452399&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1452399&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1452399&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP121202EN

