
Lista sa podacima o
proizvodima
Karakteristike

LU9MR1C
ožičen priključni blok - za motorni pokretač TeSys
U za promenu smera

Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uređaja LU9MR
Tip proizvoda ili komponente Ožičeni priključak

Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,035 kg

Packing Units
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 težina 59,667 g
Pakovanje 1 visina 5 cm
Pakovanje 1 širina 6 cm
Pakovanje 1 dužina 7,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2 S02
Broj jedinica u pakovanju 2 50
Pakovanje 2 težina 3,328 kg
Pakovanje 2 visina 15 cm
Pakovanje 2 širina 30 cm
Pakovanje 2 visina 40 cm

Offer Sustainability
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=640616&lang=en-us


EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS deklaracija za Kinu

Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama

za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=640616&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=640616&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=640616&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111254EN

